Przedmiar robot

Nazwa obiektu lub robot:  Prace remontowe
Lokalizacja: Wolbrom ul. Skalska 22
Zamawiajgcy: PSONI Koto w Wolbromiu

Data opracowania:
2025-04-23
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Przedmiar robét
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Wykonanie remontu budynku
1 Rozdziat Sale 20 - 32
1.1 Element Sala 20
111 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 12,39
1.1.2 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia ponad 2-m2 (drzwi wejsciowe + drzwi pomiedzy
salg 20 21) m2 4,20
1.1.3 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic powierzchnia do 2:m2 - Okna szt 2,00
114 DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian m2 3,69
1.15 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 12,39
1.1.6 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 45,26
1.1.7 KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betondéw wylewanych, 2-warstwowa (sufit) |m2 12,39
1.1.8 KNR 202/815/4 |Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 45,26
1.1.9 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 57,65
1.1.10 |KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 20,44
1.1.11 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6-m2 m2 2,20
1.1.12 |KNNRS Oscieznice stata wewnatrzlokalowa, fabrycznie wykonczona
2/1003/4 m2 2,20
1.1.13 |KNR 12/829/11 |Licowanie $cian ptytkami o min. wymiarze 60x40 na klej, metoda kombinowana, ptytka rektyfikowana m2 2,16
1.1.14 KNR 401/303/2 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
) Scianki grubosci 1/2 cegty - zamurowanie otworu drzwiowego m2 2,00
1.1.15 |KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. I, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-:m2 (w 1 miejscu) m2 2,00
1.1.16  |KNR 403/1134/1 |Demontaz lamp szt 3,00
1.1.17 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
508/511/8 lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, natynkowe 4x18W do zroédet LED kpl 3,00
1.1.18 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(1) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,05
1.1.19 |[NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(9) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), przewdz na odlegto$¢ do 8-km t 0,05
1.1.20 Utylizacja drzwi m2 4,200
1.1.21 KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 1
1.1.22 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1
1.1.23 |KNR 403/1133/9 |Demontaz kinkietu szt 1
1.1.24 |KNR 402/219/4 |Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika mocowana do $cianyz syfonem z tworzywa,
polpostument, bateria kpl 1
1.1.25 |KNR 403/1124/1 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytgcznik lub
przetgcznik 1-biegunowy szt 1,00
1.1.26  |KNR 403/1124/2 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytgcznik lub
przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 1,00
1.1.27 |KNR 403/1120/1 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych z odigczeniem przewoddw, puszka okragta, przewody do
2,5-mm2 - przefgcznik kinkietu szt 1,00
1.1.28 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskdw instalacyjnych z podtaczeniem, tgcznik p/t w
puszce instalacyjnej dwubiegunowy szt 1,00
1.2 Element Sala 21
1.21 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 11,72
1.2.2 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia ponad 2-m2 (drzwi wejsciowe + drzwi pomiedzy
salg 20 21) m2 2,20
1.2.3 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 11,72
1.24 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 44,58
1.25 KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa (sufit) |m2 11,72
1.2.6 KNR 202/815/4 |Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 44,58
1.2.7 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 56,30
1.2.8 KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 20,13
1.2.9 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6-m2 m2 2,20
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1.210 |KNNRS Oscieznice stata wewnatrzlokalowa, fabrycznie wykonczona
2/1003/4 m2 2,20
1.2.11 KNR 401/711/2 |Uzupefnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-:m2 (w 1 miejscu) m2 2,00
1.2.12 |KNR 403/1134/1 |Demontaz lamp szt 3,00
1.2.13 KNR 403/1133/9 | Demontaz kinkietu szt 1,00
1.2.14 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
508/511/8 lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, natynkowe 4x18W do zrédet LED kpl 3,00
1.2.15 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,03
1.2.16  |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(9) wyladowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), przew6z na odlegto$¢ do 8-km t 0,03
1.2.17 Utylizacja drzwi m2 2,200
1.2.18 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 1
1.2.19  |KNR 403/1124/1 |Demontaz tgcznikdw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytacznik lub
przetgcznik 1-biegunowy szt 1,00
1.2.20 |KNR 403/1124/2 |Demontaz tgcznikdw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytacznik lub
przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 1,00
1.2.21 KNR 403/1120/1 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych z odtgczeniem przewododw, puszka okragta, przewody do
2,5-mm2 - przetgcznik kinkietu szt 1,00
1.2.22 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tacznik p/t w
puszce instalacyjnej dwubiegunowy szt 1,00
1.2.23 |KNRW Montaz nowego kinkietu
403/606/1 kpl 1,00
1.3 Element Sala 22
1.3.1 KNRW Zabezpieczenie podtég folig
401/1216/1 m2 15,41
1.3.2 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia ponad 2-m2 (drzwi wejsciowe + drzwi pomiedzy
salg 20 21) m2 2,20
1.33 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 15,41
1.34 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 61,94
1.3.5 KNR 202/815/6 |Gladz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa (sufit) |m2 15,41
1.3.6 KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa m2 61,94
1.3.7 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 77,35
1.3.8 KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 27,97
1.3.9 KNR 202/1017/2 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6-m2 m2 2,20
1.3.10 |KNNRS Oscieznice stata wewnatrzlokalowa, fabrycznie wykonczona
2/1003/4 m2 2,20
1.3.11 KNR 403/1134/1 |Demontaz lamp szt 4,00
1.3.12  |KNR 403/1133/9 |Demontaz kinkietu szt 1
1.3.13 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
508/511/8 lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, natynkowe 4x18W do zrédet LED kpl 4,00
1.3.14 INORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(1 wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,05
1.3.15 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(9) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), przew6z na odlegto$¢ do 8-km t 0,05
1.3.16 Utylizacja drzwi m2 4,200
1.3.17 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 1
1.3.18 |KNR 403/1124/2 |Demontaz tgcznikdw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytacznik lub
przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 1,00
1.3.19  |KNR 403/1122/1 |Demontaz gniazd wtyczkowych , gniazdo podtynkowe szt 1,00
1.3.20 |KNR 403/1120/1 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych z odigczeniem przewoddw, puszka okragta, przewody do
2,5-mm2 - likwidacja gniazda szt 1,00
1.3.21 KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tacznikow i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, tacznik p/t w
puszce instalacyjnej dwubiegunowy szt 1,00
1.3.22 |KNRW Montaz nowego kinkietu
403/606/1 kpl 1,00
1.4 Element Sala 23
141 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 9,58
1.4.2 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia ponad 2-m2 (drzwi wejsciowe + drzwi pomiedzy
salg 23 i 24) m2 4,20
14.3 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 9,58
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144 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 43,65
145 KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betondéw wylewanych, 2-warstwowa (sufit) |m2 9,58
1.4.6 KNR 202/815/4 |Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 43,65
14.7 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 53,23
14.8 KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 19,71
1.4.9 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6-m2 m2 2,20
1.4.10 |KNNRS Oscieznice stata wewnatrzlokalowa, fabrycznie wykonczona
2/1003/4 m2 2,20
1.4.11 KNR 401/303/2 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) $cianki grubosci 1/2 cegtly - zamurowanie otworu drzwiowego m2 2,00
1.4.12 |KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(1) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2:m2 (w 1 miejscu) m2 2,00
1.4.13 KNR 403/1134/1 |Demontaz lamp szt 3,00
1.4.14 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
508/511/8 lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, natynkowe 4x18W do zrédet LED kpl 2,00
1.4.15 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,05
1.4.16 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(9) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), przew6z na odlegto$¢ do 8-km t 0,05
1.4.17 Utylizacja drzwi m2 4,200
1.4.18 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 1
1.4.19 |KNR 403/1133/9 |Demontaz kinkietu szt 1
1.4.20 |KNRW Montaz nowego kinkietu
403/606/1 kpl 1,00
1.5 Element Sala 24
1.5.1 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 12,74
1.5.2 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia ponad 2-m2 (drzwi wejsciowe + drzwi pomiedzy
salg 23 i 24) m2 2,20
1.5.3 DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze $cian m2 3,24
154 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 12,74
1.5.5 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 45,82
1.5.6 KNR 202/815/6 |Gladz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa (sufit) |m2 12,74
1.5.7 KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa m2 45,82
1.5.8 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 58,56
1.5.9 KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 20,69
1.5.10 |KNR 202/1017/2|Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6-m2 m2 2,20
1.5.11 KNNRS Oscieznice stata wewnatrzlokalowa, fabrycznie wykonczona
2/1003/4 m2 2,20
1.5.12 |KNR 12/829/11 |Licowanie $cian ptytkami o min. wymiarze 60x40 na klej, metoda kombinowana, ptytka rektyfikowana m2 2,16
1.5.13 |KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(1) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2:m2 (w 1 miejscu) m2 2,00
1.5.14 KNR 403/1134/1 |Demontaz lamp szt 3,00
1.5.15 |KNR 403/1133/9 |Demontaz kinkietu szt 1
1.5.16 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
508/511/8 lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, natynkowe 4x18W do zrédet LED kpl 2,00
1.5.17 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(1) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,09
1.5.18 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(9) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), przewéz na odlegto$¢ do 8-km t 0,09
1.5.19 Utylizacja drzwi m2 4,20
1.5.20 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 1
1.5.21 KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1
1.5.22 |KNR 402/219/4 |Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika mocowana do $cianyz syfonem z tworzywa,
polpostument, bateria kpl 1
1.5.23 |KNR 403/1133/9 |Demontaz kinkietu szt 1
1.5.24 |KNR 403/1124/1 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytgcznik lub
przetacznik 1-biegunowy szt 1,00
1.5.25 |KNR 403/1124/2 |Demontaz tacznikdw instalacyjnych o natgzeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytacznik lub
przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 1,00
1.5.26 |KNR 403/1122/1 |Demontaz gniazd wtyczkowych , gniazdo podtynkowe szt 1,00
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1.5.27 |KNR 403/1120/1 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych z odigczeniem przewoddw, puszka okragta, przewody do
2,5-mm2 - [kinkietu szt 1,00
1.5.28 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtaczeniem, tgcznik p/t w
puszce instalacyjnej dwubiegunowy szt 1,00
1.6 Element Sala 25
1.6.1 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 26,42
1.6.2 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia ponad 2-m2 (drzwi wejsciowe + drzwi pomiedzy
salg 23 i 24) m2 2,20
1.6.3 DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze $cian m2 2,65
164 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 74,90
1.6.5 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 26,42
1.6.6 KNR 202/815/6 |Gladz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa (sufit) |m2 26,42
1.6.7 KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondéw wylewanych, 2-warstwowa m2 74,90
1.6.8 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 101,32
1.6.9 KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 33,82
1.6.10 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6-m2 m2 2,20
1.6.11 KNNRS Oscieznice stata wewnatrzlokalowa, fabrycznie wykonczona
2/1003/4 m2 2,20
1.6.12 |KNR 12/829/11 |Licowanie $cian ptytkami o min. wymiarze 60x40 na klej, metoda kombinowana, ptytka rektyfikowana m2 2,16
1.6.13 KNR 403/1134/1 |Demontaz lamp szt 6,00
1.6.14 |KNR 403/1133/9 |Demontaz kinkietu szt 1,00
1.6.15 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
508/511/8 lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, natynkowe 4x18W do zrédet LED kpl 4,00
1.6.16 |[NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(1) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,03
1.6.17 |[NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(9) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), przewdz na odlegto$¢ do 8-km t 0,03
1.6.18 Utylizacja drzwi m2 4,200
1.6.19 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 1,00
1.6.20 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1,00
1.6.21 KNR 402/219/4 |Montaz umywalki fajansowej szerokosci 50 cmbez wspornika mocowana do Sciany z syfonem z
tworzywa, potpostument, bateria kpl 1,00
1.6.22 |KNR 403/1001/3 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: beton - pod istniejace przewody m 12,10
1.6.23 |KNNR 5/205/4 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekréj do 7,5-mm2 m 12,10
1.6.24 KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50-mm m 12,10
1.6.25 |KNR 403/1124/1 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytgcznik lub
przetgcznik 1-biegunowy szt 1,00
1.6.26 |KNR 403/1124/2 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytgcznik lub
przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 1,00
1.6.27 |KNR 403/1122/1 |Demontaz gniazd wtyczkowych , gniazdo podtynkowe szt 2,00
1.6.28 |KNR 403/1120/1 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych z odtgczeniem przewodoéw, puszka okragta, przewody do
2,5-mm2 - likwidacja gniazda szt 2,00
1.6.29 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tacznik p/t w
(1) puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 1,00
1.6.30 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podfozu tacznikéw i przyciskoéw instalacyjnych z podtgczeniem, tacznik p/t w
puszce instalacyjnej dwubiegunowy szt 1,00
1.7 Element Sala 26 (Psycholog)
1.71 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 9,58
1.7.2 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 9,58
1.7.3 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (2 $ciany)
202/1134/2 (2) m2 22,20
1.74 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 31,78
1.7.5 KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 10,02
1.7.6 KNR 403/1124/2 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytacznik lub
przetacznik 2-biegunowy lub grupowy szt 1,00
1.7.7 KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tacznikow i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, tacznik p/t w
puszce instalacyjnej dwubiegunowy szt 1,00
1.8 Element Sala 27
1.8.1 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 18,77
1.8.2 KNR 205/904/4 |Demontaz istniejacego karnisza m 2,80
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1.8.3 KNR 1901/932/6 |Wymiana listew przy$ciennych z drewna liciastego m 24,28
1.84 KNNR 3/807/4 |Roboty wykonczeniowe posadzek z deszczutek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni
pomieszczen ponad 8-m2 m2 18,77
1.8.5 KNNRW 3/807/6 |Roboty wykonczeniowe posadzek z deszczutek, lakierowanie trzykrotne m2 18,77
1.8.6 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia ponad 2-m2 (drzwi wejsciowe + drzwi pomiedzy
salg 27 i27a) m2 3,80
1.8.7 DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze $cian m2 2,88
1.8.8 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 18,77
1.8.9 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 81,16
1.8.10 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa (sufit) |m2 18,77
1.8.11 KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa m2 81,16
1.8.12  |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 99,93
1.8.13 |KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 36,65
1.8.14 |KNR 202/1017/2|Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6-m2 m2 3,80
1.8.15 |KNNRS Oscieznice stata wewnatrzlokalowa, fabrycznie wykonczona
2/1003/4 m2 3,80
1.8.16  |KNR 12/829/11 |Licowanie $cian ptytkami o min. wymiarze 60x40 na klej, metoda kombinowana, ptytka rektyfikowana m2 2,16
1.8.17 KNR 403/1134/1 |Demontaz lamp szt 4,00
1.8.18 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
508/511/8 lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, natynkowe 4x18W do zrédet LED kpl 4,00
1.8.19 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(1 wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,05
1.8.20 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(9) wyladowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), przew6z na odlegto$¢ do 8-km t 0,05
1.8.21 Utylizacja drzwi m2 4,20
1.8.22 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 1
1.8.23 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1
1.8.24 |KNR 402/219/4 |Montaz uprzednio zdemontowanej umywalki. kpl 1,00
1.8.25 |KNR 403/1124/2 |Demontaz tgcznikdw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytacznik lub
przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 2,00
1.8.26 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podfozu tacznikéw i przyciskoéw instalacyjnych z podtgczeniem, tacznik p/t w
puszce instalacyjnej dwubiegunowy szt 2,00
1.9 Element Sala 28
1.9.1 KNRW Zabezpieczenie podtég folig
401/1216/1 m2 11,16
1.9.2 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia ponad 2-m2 m2 2,20
1.9.3 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 m2 2,20
194 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 11,16
1.9.5 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 40,52
1.9.6 KNR 202/815/6 |Gladz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa (sufit) |m2 11,16
1.9.7 KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa m2 40,52
1.9.8 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 51,68
1.9.9 KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 18,30
1.9.10 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6-m2 m2 2,20
1.9.11 KNNRS Oscieznice stata wewnatrzlokalowa, fabrycznie wykonczona
2/1003/4 m2 2,20
1.9.12 |KNR 403/1134/1 |Demontaz lamp szt 1,00
1.9.13 KNR 403/1133/9 | Demontaz kinkietu szt 1,00
1.9.14 |KNR 403/1001/3 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: beton - Przestawienie w inne
miejsce lampy znad szafy m 3,00
1.9.15 |KNNR 5/205/4 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekroj do 1,5-:mm2
(przesuniecie oprawy znad szafy) m 3,00
1.9.16 KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokos$ci do 50-mm m 3,00
1.9.17 |KNRW Montaz na gotowym podtozu uprzednio zdemontowanej oprawy
508/511/8 kpl 1,00
1.9.18 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(1) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,05
1.9.19 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(9) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), przewdz na odlegto$¢ do 8-km t 0,05
1.9.20 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 1
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1.9.21 KNR 403/1124/1 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytacznik lub
przetgcznik 1-biegunowy szt 1,00
1.9.22 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskdw instalacyjnych z podtaczeniem, tgcznik p/t w
puszce instalacyjnej dwubiegunowy szt 1,00
1.9.23 |KNRW Montaz nowego kinkietu
403/606/1 kpl 1,00
1.10 Element Sala 28a
1.10.1 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 17,61
1.10.2 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych, powierzchnia ponad 2-:m2 m2 2,20
1.10.3 |[DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian ( pierwsze pomieszczenie) m2 1,57
1.10.4 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 17,61
1.10.5 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 69,50
1.10.6 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementdw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa (sufit) |m2 17,61
1.10.7 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 69,50
1.10.8 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 87,11
1.10.9 |KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 31,39
1.10.10 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6-m2 m2 2,20
1.10.11 |KNNRS Oscieznice stata wewnatrzlokalowa, fabrycznie wykonczona
2/1003/4 m2 2,20
1.10.12 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(1) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,08
1.10.13 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(9) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), przewdz na odlegto$¢ do 8-km t 0,08
1.10.14 Utylizacja drzwi m2 2,200
1.10.15 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 2,0
1.10.16 |KNR 403/1124/2 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytgcznik lub
przetacznik 2-biegunowy lub grupowy szt 1,00
1.10.17 |KNR 403/1122/1 |Demontaz gniazd wtyczkowych , gniazdo podtynkowe szt 1,00
1.10.18 |KNR 403/1120/1 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych z odtgczeniem przewodow, puszka okragta, przewody do
2,5-mm?2 - likwidacja gniazda szt 1,00
1.10.19 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw i przyciskoéw instalacyjnych z podtgczeniem, tacznik p/t w
puszce instalacyjnej dwubiegunowy szt 1,00
1.1 Element Sala 29
1.11.1 KNRW Zabezpieczenie podtég folig
401/1216/1 m2 17,29
1.11.2 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia ponad 2-m2 m2 2,20
1.11.3  |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic powierzchnia do 2:m2 - Okna szt 3,15
1.11.4 DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian m2 3,60
1.11.5 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1,00
1.11.6 KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej szt 1,00
1.11.7 KNR 403/114/5 |Wymiana drzwiczek rewizyjnych, powioerzchnia do 0,5 m2 szt 1,00
1.11.8 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 17,29
1.11.9 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 55,61
1.11.10 |KNR 12/829/11 |Licowanie $cian ptytkami o min. wymiarze 60x40 na klej, metoda kombinowana, ptytka rektyfikowana m2 2,16
1.11.11  |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa (sufit) |m2 17,29
1.11.12 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 55,61
1.11.13 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 72,90
1.11.14 |KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 25,12
1.11.15 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6-m2 m2 2,20
1.11.16 |KNNRS Oscieznice stata wewnatrzlokalowa, fabrycznie wykonczona
2/1003/4 m2 2,20
1.11.17 |KNR 403/1134/1 |Demontaz lamp szt 3,00
1.11.18 |KNR 403/1133/9 |Demontaz kinkietu szt 1
1.11.19 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
508/511/8 lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, natynkowe 4x18W do zrédet LED kpl 3,00
1.11.20 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(1) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,03
1.11.21 |[NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(9) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), przewdz na odlegto$¢ do 8-km t 0,03
1.11.22 Utylizacja drzwi m2 2,20
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1.11.23 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 1,00
1.11.24 |KNR 402/219/4 |Montaz umywalki fajansowej szerokosci 50 cmbez wspornika mocowana do $ciany z syfonem z
tworzywa, potpostument, bateria kpl 1,00
1.11.25 |KNR 403/1124/1 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytgcznik lub
przetgcznik 1-biegunowy szt 1,00
1.11.26 |KNR 403/1124/2 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytgcznik lub
przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 1,00
1.11.27 |KNR 403/1120/1 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych z odigczeniem przewoddw, puszka okragta, przewody do
2,5-mm2 - likwidacja kinkietu szt 1,00
1.11.28 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskdw instalacyjnych z podtaczeniem, tgcznik p/t w
) puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 1,00
1.11.29 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskdw instalacyjnych z podtaczeniem, tgcznik p/t w
puszce instalacyjnej dwubiegunowy szt 1,00
1.12 Element Sala 30
1.12.1 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 30,78
1.12.2 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych, powierzchnia ponad 2-:m2 (drzwi wejsciowe + drzwi pomiedzy
salg 27 i27a) m2 2,20
1.12.3 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic powierzchnia do 2:m2 - Okna szt 4,00
1124 |DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian m2 3,24
1.12.5 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 30,78
1.12.6 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 73,35
1.12.7 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa (sufit) |m2 30,78
1.12.8 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 73,35
1.12.9 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 104,13
1.12.10 |KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 33,12
1.12.11 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6-m2 m2 2,20
1.12.12 |KNNRS Oscieznice stata wewnatrzlokalowa, fabrycznie wykonczona
2/1003/4 m2 2,20
1.12.13 |KNR 12/829/11 |Licowanie $cian ptytkami o min. wymiarze 60x40 na klej, metoda kombinowana, ptytka rektyfikowana m2 2,16
1.12.14 |KNR 403/1133/9 |Demontaz kinkietu szt 1
1.12.15 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(1) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,03
1.12.16 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(9) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), przewéz na odlegto$¢ do 8-km t 0,03
1.12.17 Utylizacja drzwi m2 2,20
1.12.18 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 1
1.12.19 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1
1.12.20 |KNR 205/904/4 |Demontaz istniejacego karnisza m 5,40
1.12.21 |KNR 402/219/4 |Montaz umywalki fajansowej szerokosci 50 cmbez wspornika mocowana do $ciany z syfonem z
tworzywa, potpostument, bateria kpl 1,00
1.12.22 |KNR 403/1124/1 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytgcznik lub
przetgcznik 1-biegunowy szt 2,00
1.12.23 |KNR 403/1124/2 |Demontaz tacznikdw instalacyjnych o natgzeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytacznik lub
przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 1,00
1.12.24 |KNR 403/1120/1 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych z odigczeniem przewoddw, puszka okragta, przewody do
2,5-mm2 - likwidacja kinkietu szt 1,00
1.12.25 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskdw instalacyjnych z podtaczeniem, tgcznik p/t w
) puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 2,00
1.12.26 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtaczeniem, tacznik p/t w
puszce instalacyjnej dwubiegunowy szt 1,00
1.13 Element Sala 31
1.13.1 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 34,29
1.13.2 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych, powierzchnia ponad 2-:m2 m2 2,20
1.13.3 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic powierzchnia do 2:-m2 - Okna szt 4,00
1.13.4 |DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze $cian m2 3,23
1.13.5 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 34,29
1.13.6 [NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 72,85
1.13.7 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa (sufit) |m2 34,29
1.13.8 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementdw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 72,85
1.13.9 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 107,14
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1.13.10 |[KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 32,90
1.13.11 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6-m2 m2 2,20
1.13.12 |KNNRS Oscieznice stata wewnatrzlokalowa, fabrycznie wykonczona
2/1003/4 m2 2,20
1.13.13 |KNR 12/829/11 |Licowanie $cian ptytkami o min. wymiarze 60x40 na klej, metoda kombinowana, ptytka rektyfikowana m2 2,16
1.13.14 |KNR 403/1133/9 |Demontaz kinkietu szt 1,00
1.13.15 |KNR 403/1120/1 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych z odigczeniem przewoddw, puszka okragta, przewody do
2,5-mm2 - likwidacja kinkietu szt 1,00
1.13.16 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(1 wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,03
1.13.17 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(9) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), przew6z na odlegto$¢ do 8-km t 0,03
1.13.18 Utylizacja drzwi m2 2,20
1.13.19 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 1
1.13.20 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1
1.13.21 |KNR 402/219/4 |Montaz umywalki fajansowej szerokosci 50 cmbez wspornika mocowana do $ciany z syfonem z
tworzywa, potpostument, bateria kpl 1,00
1.14 Element Sala 32 (Pokdj socjalny)
1.14.1 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 9,52
1.14.2 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 szt 1,80
1.14.3 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic powierzchnia do 2:-m2 - Okna szt 2,00
1.14.4 |DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze $cian m2 3,05
1.14.5 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 9,52
1.14.6 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 38,32
1.14.7 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa (sufit) |m2 9,52
1.14.8 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 38,32
1.14.9 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 47,84
1.14.10 |KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 17,30
1.14.11 |KNR 202/1017/2|Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6-m2 m2 1,80
1.14.12 |KNNRS Oscieznice stata wewnatrzlokalowa, fabrycznie wykonczona
2/1003/4 m2 1,80
1.14.13 |KNR 12/829/11 |Licowanie $cian ptytkami o min. wymiarze 60x40 na klej, metoda kombinowana, ptytka rektyfikowana m2 2,16
1.14.14 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(1) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,03
1.14.15 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(9) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), przewdz na odlegto$¢ do 8-km t 0,03
1.14.16 Utylizacja drzwi m2 2,20
1.14.17 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 1
1.14.18 |KNR 402/235/6 |Demontaz zlewozmywaka kpl 1
1.14.19 |KNR 402/218/4 |Montaz zlewozmywaka z ptytg ociekowg szt 1,00
1.14.20 |KNR 205/904/4 |Demontaz istniejacego karnisza m 2,80
1.14.21 |KNR 403/1124/1 |Demontaz tgcznikdw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytacznik lub
przetgcznik 1-biegunowy szt 2,00
1.14.22 |KNR 403/1124/2 |Demontaz tgcznikdw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, wytacznik lub
przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 1,00
1.14.23 |KNR 403/1122/1 |Demontaz gniazd wtyczkowych , gniazdo podtynkowe szt 1,00
1.14.24 |KNR 403/1120/1 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych z odigczeniem przewoddw, puszka okragta, przewody do
2,5-mm2 - likwidacja gniazda szt 1,00
1.14.25 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtaczeniem, tgcznik p/t w
(1) puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 2,00
1.14.26 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtaczeniem, tgcznik p/t w
puszce instalacyjnej dwubiegunowy szt 1,00
1.14.27 |KNR 508/309/2 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P, w puszkach szt 1,00
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2 Rozdziat Korytarz z rejestracja, szatnia oraz pomieszczenie gospodarcze
2.1 Element Korytarz z rejestracja
211 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 128,74
21.2 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia ponad 2-m2 m2 20,20
213 KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll (otwér po zamurowanych drzwiach)
(1) m2 2,00
214 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 128,74
215 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 325,23
2.1.6 KNR 202/815/6 |Gladz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa (sufit) |m2 128,74
21.7 KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondéw wylewanych, 2-warstwowa m2 325,23
2.1.8 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 453,97
21.9 KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 115,46
2.1.10 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6-m2 m2 14,60
2111 KNNRS Oscieznice stata wewnatrzlokalowa, fabrycznie wykonczona
2/1003/4 m2 14,60
2.1.12 KNR 401/303/2 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
(1 Scianki grubosci 1/2 cegty - zamurowanie otworu drzwiowego m2 1,80
2.1.13 |KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(1 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-:m2 (w 1 miejscu) m2 1,80
2.1.14  |KNR 403/1134/1 |Demontaz lamp szt 22
2.1.15 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
508/511/8 lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, natynkowe 4x18W do zrédet LED kpl 19
2116 |KNRW Montaz na gotowym podtozu lamp o$wietlenia awaryjnego
508/513/1 kpl 3,00
2.1.17 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(1) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,21
2.1.18 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(9) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), przewdz na odlegto$¢ do 8-km t 0,21
2.1.19 Utylizacja drzwi m2 16,20
2.1.20 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 3,00
22 Element Szatnia przy rejestracji
2.21 DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi m2 4,40
222 DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3 0,09
223 DC 20/121/4 Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za kazdg kondygnacje m3 0,09
224 KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 0,09
225 KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km m3 0,09
2.2.6 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 6,76
227 NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5-mm, powierzchnia do
202/1130/1 (2) |8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 4,40
2.2.8 KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 4,40
2.2.9 KNR 12/1118/11 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 60*60-cm, metoda kombinowana m2 4,40
2.210 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 szt 1,60
2.2.11 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty - wybicie otworu drzwiowego od strony rejestraciji. m3 0,60
2.212 |KNR 401/108/17 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz ceglany m3 0,60
2.2.13 |KNR 401/108/20 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19) m3 0,60
2.214 |KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw
(1 ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40-cm m 5,00
2.2.15 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 4,40
2.2.16 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 27,53
2217 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa (sufit) |m2 4,40
2.2.18 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na Scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 27,53
2.219 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 31,93
2.220 |KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 12,43
2.2.21 KNR 401/303/2 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) Scianki grubosci 1/2 cegly - zamurowanie otworu drzwiowego m2 1,80
2.2.22 |KNR 401/711/2 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(1) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2:m2 (w 1 miejscu) m2 1,80
2.2.23 KNR 403/1134/1 |Demontaz lamp szt 1,00
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2.2.24 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
508/511/8 lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, natynkowe 4x18W do zrédet LED kpl 1,00
2.2.25 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,03
2.2.26 |INORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(9) wyladowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), przew6z na odlegto$¢ do 8-km t 0,03
2.2.27 Utylizacja drzwi m2 2,20
2.2.28 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 1
2.3 Grupa Szatnia (potaczenie obecnego brudownika z istniejaca szatnia)
2.3.1 Element Rozbiorki
2.3.1.1  |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegly - potaczenie istniejgcego brudownika z szatnig m3 1,42
2.31.2 |DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze $cian m2 24,44
2.3.1.3 |DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy z podifogi m2 5,57
2.31.4 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdbw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na $cianach
(1) m2 9,22
2.3.1.5 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby | na stropach
(2) m2 5,57
2.3.1.6 |DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3 2,02
2.31.7 |DC 20/121/4 Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za kazdg kondygnacje m3 2,02
2.3.1.8 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 2,02
2.3.1.9 |KNR 401/108/12|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km m3 2,02
232 Element Demontaz
2.3.2.1  |KNR 403/1134/1 |Demontaz lamp szt 2,00
2.3.2.2 |KNR 402/521/1 |Demontaz grzejnika tazienkowego wraz z zaworem termostartycznym oraz powrotnym kpl 1,00
2.3.2.3 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1,00
2.3.24 |KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej szt 1,00
2.3.25 |KNRW Demontaz podejscia odptywowego, z rur PVC Fi-50-mm
402/232/6 szt 1,00
2.3.2.6 |KNR 402/131/3 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), bez korkowania podejscia, Fi-15-20-mm szt 2,00
2.3.2.7 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl 1,00
233  |Element Roboty budowlane
2.3.3.1  INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 36,41
2.3.3.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt (Pod gtadz)
202/1134/1 (2) m2 5,57
2.3.3.3 |KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykite kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
(2) pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 - tynkowanie szpalety otworu drzwiowego oraz
zamurowanych drzwi m2 4,12
2.3.3.4 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5-mm, powierzchnia do
202/1130/1 (2) |8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 6,03
2.3.3.5 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 6,03
2.3.3.6  |KNR 12/1118/11 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 60*60-cm, metoda kombinowana m2 6,03
2.3.3.7 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 6,03
2.3.3.8 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na Scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 9,22
2.3.3.9 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 15,25
2.3.3.10 |[KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 14,34
2.3.3.11 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
508/511/8 lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, natynkowe 4x18W do zrédet LED kpl 2,00
2.3.3.12 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 2,00
2.34 Element Instalacje
2.3.4.1 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi 50-mm podejscie 2,00
2.3.4.2 |KNR 215/107/1 |Dodatek za wykonanie podej$cia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii, Dn-15-mm szt 2,00
2.34.3 |KNR 35/215/6 |Zawor grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy, armatura Dn-15-mm szt 1,00
24 Grupa Pomieszczenie gospodarcze
241 Element Rozbiorki
2.41.1 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na $cianach
(1) m2 5,22
2412 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na stropach
(2) m2 2,08
2.4.2 Element Demontaz
243 Element Roboty budowlane
2.4.3.1 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt (Pod gtadz)
202/1134/1 (2) m2 5,22
2.4.3.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (Pod gtadz)
202/1134/2 (2) m2 2,08
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2.43.3 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 10,56

2.4.3.4 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 2,08

2.4.3.5 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 12,64
2.4.3.6 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wymiana kratki

wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 1,00
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3 Rozdziat tazienki 1 -6
3.1 Grupa tazienka nr 2
3.1.1 Element Rozbiorki
3.1.1.1 |DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze $cian m2 15,97
3.1.1.2 |DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi m2 3,95
3.1.1.3 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
) Scianach m2 7,43
3.1.1.4 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na stropach
(1) m2 3,95
3.1.1.5 |DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3 0,40
3.1.1.6 |DC 20/121/4 Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za kazda kondygnacje m3 0,40
3.1.1.7 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 0,40
3.1.1.8 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km m3 0,40
3.1.2 Element Demontaz
3.1.2.1 |KNR 403/1134/1 |Demontaz lamp szt 1,00
3.1.2.2 |KNR 402/521/1 |Demontaz grzejnika tazienkowego wraz z zaworem termostartycznym oraz powrotnym kpl 2,00
3.1.2.3 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1,00
3.1.2.4 |KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej szt 1,00
3.1.2.5 |KNR 402/131/3 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), bez korkowania podejscia, Fi-15-20-mm szt 1,00
3.1.2.6 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowag kpl 1,00
313 Element Roboty budowlane
3.1.3.1 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 23,40
3.1.3.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 3,95
3.1.3.3 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5-mm, powierzchnia do
202/1130/1 (2) |8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 3,95
3.1.3.4 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 15,97
3.1.3.5 |KNR 12/829/11 |Licowanie $cian ptytkami o min. wymiarze 60x40 na klej, metoda kombinowana, ptytka rektyfikowana m2 15,97
3.1.3.6 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 3,95
3.1.3.7 |KNR 12/1118/11 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 60*60-cm, metoda kombinowana m2 3,95
3.1.3.8 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa m2 3,95
3.1.3.9 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 7,43
3.1.3.10 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 11,38
3.1.3.11 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw hermetycznych tazienkowych IP 44
508/511/8 kpl 2,00
3.1.3.12 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 3,00
3.14 Element Instalacje
3.14.1 |KNRW Zawor czerpalny Dn-15-mm (do baterii umywalkowej)
215/135/1 szt 2,00
3.1.4.2 |KNR 402/219/4 |Montaz umywalki fajansowej dla oséb niepetnosprawnych szerokosci 50 cm bez wspornika mocowana
do $ciany z syfonem z tworzywa, poétpostument, bateria kpl 1,00
3.1.4.3 |KNR 215/107/1 |Dodatek za wykonanie podej$cia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii, Dn-15-mm szt 2,00
3.1.4.4 |KNRW Grzejniki fazienkowe, stalowe, wysoko$¢ do 800-mm
215/425/1 szt 1,00
3.1.45 |KNR 35/215/2 |Zawor grzejnikowy termostatyczny o podwdjnej regulacii, prosty lub katowy z gtowicami
termostatycznymi, armatura Dn-15-mm kpl 1,00
3.1.46 |KNR 35/215/4 |Gtowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt 1,00
3.1.4.7 |KNR 35/215/6 |Zawor grzejnikowy powrotny, prosty lub kgtowy, armatura Dn-15-mm szt 1,00
3.1.4.8 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tagczone metodg wciskowa, Fi 110-mm - wykonanie
podejscia do toalety podejscie 1,00
3.1.4.9 |Kalkulacja Montaz stelarza podtynkowego wc
witasna kpl 1,00
3.1.4.10 |KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, wykonanie zabudowy
toalety m2 1,50
3.1.4.11 |KNR 215/224/4 |Montaz miski ustepowej na stelazu z deskg wolnoopadajaca dla oséb niepetnosprawnych z wycieciem |kpl 1,00
3.1.4.12 |KNR 202/1219/6 |Porecze stalowe dla oséb niepetnosprawnych - uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych 80 cm Fi 32 mm |szt 2,00
3.2 Grupa Lazienka nr 3 ( Toaleta Personelu)
3.21 Element Rozbiorki
3.2.1.1 |KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$¢ $cianki 1/2 cegly m2 7,62
3.21.2 |DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian m2 14,48
3.2.1.3 |DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi m2 7,05
3.2.1.4 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) $cianach m2 16,38
3.2.1.5 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na stropach
(1) m2 7,05
3.2.1.6 |DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3 1,30
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3.21.7 |DC 20/121/4 Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za kazdg kondygnacje m3 1,30
3.2.1.8 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 1,30
3.2.1.9 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km m3 1,30
3.2.2 Element Demontaz
3.2.21 |KNR 403/1134/1 |Demontaz lamp szt 2,00
3.2.2.2 |KNR 402/521/1 |Demontaz grzejnika tazienkowego wraz z zaworem termostartycznym oraz powrotnym kpl 1,00
3.2.2.3 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1,00
3.2.24 |KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej szt 1,00
3.2.25 |KNR 402/131/3 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), bez korkowania podejscia, Fi-15-20-mm szt 1,00
3.2.2.6 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl 1,00
3.23 Element Roboty budowlane
3.2.3.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 30,86
3.2.3.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 7,05
3.2.3.3 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5-mm, powierzchnia do
202/1130/1 (2) |8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 7,05
3.2.3.4 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza m2 14,48
3.2.3.5 |KNR 12/829/11 |Licowanie $cian ptytkami o min. wymiarze 60x40 na klej, metoda kombinowana, ptytka rektyfikowana m2 14,48
3.2.3.6 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 7,05
3.2.3.7 |KNR 12/1118/11 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 60*60-cm, metoda kombinowana m2 7,05
3.2.3.8 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 7,05
3.2.3.9 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondéw wylewanych, 2-warstwowa m2 16,38
3.2.3.10 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 23,43
3.2.3.11 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw hermetycznych tazienkowych IP 44
508/511/8 kpl 2,00
3.2.3.12 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 1,00
3.24 Element Instalacje
3.24.1 |KNRW Zawor czerpalny Dn-15-mm (do baterii umywalkowej)
215/135/1 szt 2,00
3.2.4.2 |KNR 402/219/4 |Montaz umywalki fajansowej szerokosci 50 cmbez wspornika mocowana do $ciany z syfonem z
tworzywa, potpostument, bateria kpl 1,00
3.2.4.3 |KNR 215/107/1 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii, Dn-15-mm szt 2,00
3.24.4 |KNRW Grzejniki fazienkowe, stalowe, wysokos¢ do 800-mm
215/425/1 szt 1,00
3.24.5 |KNR 35/215/2 |Zawdr grzejnikowy termostatyczny o podwadjnej regulacii, prosty lub katowy z gtowicami
termostatycznymi, armatura Dn-15-mm kpl 1,00
3.24.6 |KNR 35/215/4 |Gtowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt 1,00
3.24.7 |KNR 35/215/6 |Zawor grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy, armatura Dn-15-mm szt 1,00
3.24.8 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowsg, Fi 110-mm - wykonanie
podejscia do toalety podejscie 1,00
3.24.9 |Kalkulacja Montaz stelarza podtynkowego wc
wiasna kpl 1,00
3.2.4.10 |KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, wykonanie zabudowy
toalety m2 1,50
3.2.4.11 |KNR 215/224/4 |Montaz miski ustepowej na stelazu z deskg wolnoopadajgca kpl 1,00
3.3 Grupa tazienka nr 4
3.3.1 Element Rozbiorki
3.3.1.1 |DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze $cian m2 33,84
3.3.1.2 |DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi m2 7,05
3.3.1.3 |KNR 401/212/1 |Skucie posadzki betonowej o grubosci 8 cm - pod odwodnienie liniowe m3 0,12
3.3.1.4 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) $cianach m2 16,38
3.3.1.5 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na stropach
(1) m2 7,05
3.3.1.6 |DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3 0,94
3.3.1.7 |DC 20/121/4 Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za kazdag kondygnacje m3 0,94
3.3.1.8 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 0,94
3.3.1.9 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km m3 0,94
3.3.2 Element Demontaz
3.3.2.1 |KNR 403/1134/1 |Demontaz lamp szt 4,00
3.3.2.2 |KNR 402/521/1 |Demontaz grzejnika tazienkowego wraz z zaworem termostartycznym oraz powrotnym kpl 2,00
3.3.2.3 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1,00
3.3.2.4 |KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej szt 1,00
3.3.25 |KNR 402/131/3 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), bez korkowania podejscia, Fi-15-20-mm szt 1,00
3.3.2.6 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl 1,00
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3.3.2.7 |KNRW Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych - brodzik
402/235/7 kpl 1,00
3.3.3 Element Roboty budowlane
3.3.3.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 50,22
3.3.3.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 7,05
3.3.3.3 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro m2 1,44
3.3.3.4 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm m2 1,44
3.3.3.5 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5-mm, powierzchnia do
202/1130/1 (2) |8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 7,05
3.3.3.6 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 33,84
3.3.3.7 |KNR 12/829/11 |Licowanie $cian ptytkami o min. wymiarze 60x40 na klej, metoda kombinowana, ptytka rektyfikowana m2 33,84
3.3.3.8 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 7,05
3.3.3.9 |KNR 12/1118/11 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 60*60-cm, metoda kombinowana m2 7,05
3.3.3.10 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa m2 7,05
3.3.3.11 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 16,38
3.3.3.12 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 23,43
3.3.3.13 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw hermetycznych tazienkowych IP 44
508/511/8 kpl 4,00
3.3.3.14 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 3,00
3.34 Element Instalacje
3.3.4.1 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowsg, Fi 50-mm podejscie 2,00
3.34.2 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm
215/137/9 szt 1,00
3.34.3 |KNRW Zawor czerpalny Dn-15-mm (do baterii umywalkowej)
215/135/1 szt 2,00
3.3.4.4 |KNR 402/219/4 |Montaz umywalki fajansowej szerokosci 50 cmbez wspornika mocowana do $ciany z syfonem z
tworzywa, potpostument, bateria kpl 1,00
3.3.45 |KNR 215/107/1 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii, Dn-15-mm szt 2,00
3.3.4.6 |KNRW Grzejniki fazienkowe, stalowe, wysokos¢ do 800-mm
215/425/1 szt 2,00
3.3.4.7 |KNR 35/215/2 |Zawdr grzejnikowy termostatyczny o podwadjnej regulacii, prosty lub katowy z gtowicami
termostatycznymi, armatura Dn-15-mm kpl 2,00
3.34.8 |KNR 35/215/4 |Gtowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt 2,00
3.3.49 |KNR 35/215/6 |Zawor grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy, armatura Dn-15-mm szt 2,00
3.3.4.10 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowsg, Fi 110-mm - wykonanie
podejscia do toalety podejscie 1,00
3.3.4.11 |Kalkulacja Montaz stelarza podtynkowego wc
witasna kpl 1,00
3.3.4.12 |KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, wykonanie zabudowy
toalety m2 1,50
3.3.4.13 |KNR 215/212/1 |Montaz odwodnienia liniowego prysznica o dtugosci 80 cm szt 1,00
3.3.4.14 |KNR 215/224/4 |Montaz miski ustepowej na stelazu z deskg wolnoopadajaca dla oséb niepetnosprawnych z wycieciem |kpl 1,00
3.3.4.15 |KNR 202/1219/6 |Porecze stalowe dla oséb niepetnosprawnych - uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych 80 cm Fi 32 mm |szt 2,00
3.3.4.16 |KNR 202/1218/3 |Siedzisko prysznicowe uchylne szt 1,00
3.3.4.17 |KNR 202/1218/3 |Wsporniki ze stali okragtej ramienne szt
3.4 Grupa Lazienka nr 6 ( Lazienka Personelu)
3.4.1 Element Rozbiorki
3.4.1.1 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 szt 3,20
3.4.1.2 |KNR 401/348/3 |Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegty m2 4,650
3.4.1.3 |DC20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze $cian m2 36,44
3.4.1.4 |DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi m2 6,61
3.4.1.5 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) Scianach m2 16,21
3.4.1.6 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na stropach
(1) m2 6,61
3.4.1.7 |DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3 1,42
3.4.1.8 |DC 20/121/4 Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za kazda kondygnacje m3 1,42
3.4.1.9 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 1,42
3.4.1.10 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km m3 1,42
3.4.2 Element Demontaz
3.4.21 |KNR 403/1134/1 |Demontaz lamp szt 4,00
3.4.2.2 |KNR 402/521/1 |Demontaz grzejnika tazienkowego wraz z zaworem termostartycznym oraz powrotnym kpl 1,00
3.4.2.3 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1,00
3.4.24 |KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej szt 1,00
3.4.25 |KNR 402/131/3 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), bez korkowania podejécia, Fi-15-20-mm szt 1,00
3.4.2.6 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowag kpl 1,00
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3.4.2.7 |KNRW Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych - brodzik
402/235/7 kpl 1,00
3.4.3 Element Roboty budowlane
3.4.3.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 52,65
3.4.3.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 6,61
3.4.3.3 |KNR 401/708/1 |Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
(1 ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, uzupetnienie po wyburzonej scianie przy prysznicu
do 15-cm m 8,00
3.4.3.4 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5-mm, powierzchnia do
202/1130/1 (2) |8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 6,61
3.4.3.5 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza m2 36,44
3.4.3.6 |KNR 12/829/11 |Licowanie $cian ptytkami o min. wymiarze 60x40 na klej, metoda kombinowana, ptytka rektyfikowana m2 36,44
3.4.3.7 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 6,61
3.4.3.8 |KNR 12/1118/11 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 60*60-cm, metoda kombinowana m2 6,61
3.4.3.9 |KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, do
1.6-m2 m2 1,60
3.4.3.10 |KNNRS Oscieznice stata wewnatrzlokalowa, fabrycznie wykonczona
2/1003/4 m2 1,60
3.4.3.11 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 6,61
3.4.3.12 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondéw wylewanych, 2-warstwowa m2 16,21
3.4.3.13 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 22,82
3.4.3.14 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw hermetycznych tazienkowych IP 44
508/511/8 kpl 4,00
3.4.3.15 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 3,00
3.4.4 Element Instalacje
3.4.4.1 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 50-mm podejscie 1,00
3.44.2 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm
215/137/9 szt 1,00
3.443 |KNRW Zawor czerpalny Dn-15-mm (do baterii umywalkowej)
215/135/1 szt 2,00
3.44.4 |KNR 402/219/4 |Montaz umywalki fajansowej szerokosci 50 cmbez wspornika mocowana do $ciany z syfonem z
tworzywa, potpostument, bateria kpl 1,00
3.44.5 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowsg, Fi 110-mm - wykonanie
podejscia do toalety podejscie 1,00
3.44.6 |Kalkulacja Montaz stelarza podtynkowego wc
wlasha kpl 1,00
3.44.7 |KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, wykonanie zabudowy
toalety m2 1,50
3.44.8 |KNR 215/212/1 |Montaz odwodnienia liniowego prysznica o dlugosci 80 cm szt 1,00
3.4.49 |KNR 215/224/4 |Montaz miski ustepowej na stelazu z deskg wolnoopadajaca kpl 1,00
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4 Rozdziat Sala na parterze
4.1 Element Rozbiorki
411 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 47,26
412 KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegly m2 5,40
41.3 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic powierzchnia do 2:-m2 szt 1,80
414 DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3 0,81
415 KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 0,81
4.1.6 KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km m3 0,81
417 KNR 403/1134/1 |Demontaz lamp szt 10,00
4.1.8 Kalkulacja Przesuniecie istniejgcego grzejnika (demontaz grzejnika, przesunicie na odleglo$¢ 50- 70 cm,
wiasna wykonanie podej$¢, montaz zaworu termostatycznego, powrotnego, zaprawienie bruzd, montaz
uprzednio zdemontowanego grzejnika) kpl 1,00
4.2 Element Roboty budowlane
421 KNR 401/708/1 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
(1) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci do 15-cm m 7,80
422 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 47,26
423 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 128,31
424 KNR 202/815/4 |Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 20,80
4.25 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 175,57
4.2.6 KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 72,23
427 KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
508/511/8 lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, natynkowe 4x18W do zrédet LED kpl 6,00
428 NORM 1/102/3 |Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatow sztukowych, zatadowanie i
(1) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,03
429 NORM 1/102/3 |Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5-t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(9) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), przewdz na odlegto$¢ do 8-km t 0,03
4.2.10 Utylizacja drzwi m2 1,80
4.2.11 KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wymiana kratki
wentylacyjnej, kratka ze stali nierdzewnej szt 2,00
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