Przedmiar robét

Nazwa obiektu lub robét: Prace remontowe
Lokalizacja: Wolbrom ul. Skalska 22
Zamawiajgcy: PSONI Koto w Wolbromiu

Data opracowania:
2026-04-21



strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
jednostkowej
Kosztorys Wykonanie remontu budynku
1 Rozdziat Sala PDP
1.1 Element Rozbiorki
1.1.1 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 47,26
1.1.2 |KNR401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢ Scianki 1/2 cegly m2 5,40
1.1.3 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic powierzchnia do 2'm2 szt 1,80
1.1.4 |DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3 0,81
1.1.5 |KNR401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 0,81
1.1.6 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km m3 0,81
1.1.7 |KNR403/1134/1 |Demontaz lamp szt 10,00
1.1.8 |KNR 403/1114/1 |Demontaz przewoddw z rur instalacyjnych m 20,00
1.2 Element Roboty budowlane
1.2.1 |KNR401/708/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
(1) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15°cm m 7,80
1.2.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 47,26
1.2.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 | 128,31
1.24 |KNR 202/815/4 |Giadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 20,80
1.2.5 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 | 175,57
1.2.6 |[KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym podtoza gipsowe, 1-krotnie
202/1508/5 (1) m2 72,23
1.2.7 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
508/511/8 rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, natynkowe 4x18W do zrédet LED kpl 5,00
1.2.8 |NORM 1/102/3 |Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5't materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie
(1) reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,03
1.29 |NORM 1/102/3 |Przewd6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5't materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie
(9) reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), przewdz na odlegto$¢ do 8'km t 0,03
1.2.10 Utylizacja drzwi m2 1,80
1.2.11 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wymiana kratki wentylacyjnej, kratka
ze stali nierdzewnej szt 2,00
1.2.12 |KNR 202/2004/1 |Obudowa rur ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, m2 6,4
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
jednostkowej
2 Rozdziat Pozostale pomieszczenia
2.1 Element Sala W-F
2.1.1 |Kalkulacja Demontaz oraz ponowny montaz sceny
indywidualna kpl 1
2.1.2 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
(1) m2 | 338,58
2.1.3 |KNR401/816/6 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotéw m2 | 172,01
2.1.4 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt (podtoga)
202/1134/1 (2) m2 | 172,01
2.1.5 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt (sufit)
202/1134/1 (2) m2 | 172,01
2.1.6 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 | 166,57
2.1.7 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 | 338,58
2.1.8 |KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym, 1-krotnie ($ciana z drzwiami)
202/1508/1 (1) m2 37,76
2.1.9 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubo$¢ 5'mm, powierzchnia ponad 8’ m2
202/1130/2 (2) m2 | 172,01
2.1.10 |ZKNR C 2/606/4 |Klejenie wyktadzin rulonowych na przygotowanym podtozu z wywinigciem na cokoliki, wyktadziny PCW m2 | 175,92
2.1.11 |ZKNR C 2/610/4 |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podiozu, zgrzewanie wyktadzin z tworzyw sztucznych m2 | 175,92
2.1.12 |ZKNR C 2/610/5 |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu, zmycie i zapastowanie wyktadziny z tworzywa sztucznego m2 | 175,92
2.1.13 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wymiana kratki wentylacyjnej, kratka
ze stali nierdzewnej szt 1,00
2.2 Element Fizjoterapia
2.21 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
(1) m2 | 338,27
2.2.2 |KNR401/816/6 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotéw m2 | 148,13
2.2.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt (poditoga)
202/1134/1 (2) m2 | 148,13
2.2.4 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubo$¢ 5'mm, powierzchnia ponad 8’ m2
202/1130/2 (2) m2 | 148,13
2.2.5 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt (sufit)
202/1134/1 (2) m2 | 148,13
2.2.6 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 | 190,14
2.2.7 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 | 338,27
2.2.8 |KNRW Wykonanie lamperii - malowanie lakierem lamperyjnym, 1-krotnie
202/1508/1 (1) m2 60,16
2.2.9 |ZKNR C 2/606/4 |Klejenie wykfadzin rulonowych na przygotowanym podtozu z wywinieciem na cokoliki, wyktadziny PCW m2 | 151,75
2.2.10 |ZKNR C 2/610/4 |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu, zgrzewanie wyktadzin z tworzyw sztucznych m2 | 151,75
2.2.11 |ZKNR C 2/610/5 |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu, zmycie i zapastowanie wykfadziny z tworzywa sztucznego m2 | 151,75
2.2.12 |[KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne - wymiana kratki wentylacyjnej, kratka
ze stali nierdzewnej szt 1,00
2.2.13 |Kalkulacja Wymiana zanieczyszczonych kasetonéw w suficie modutowym
indywidualna szt 5,00
2.3 Element Stolarka drzwiowa sala 1,2,3,4,5,8,10,11,12, tazienkowe
2.3.1 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 9,00
2.3.2 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 3,30
2.3.3 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, 70 cm - 1
szt., 90 cm - 7 szt., 100 cm - 1 szt., 110 cm - 3 szt, w tym tazienkowe: 70 cm 1 szt., 90 cm - 2 szt. m2 22,60
2.3.4 |KNNRS Os$cieznica stata wewnatrzlokalowa, fabrycznie wykonczona MDF
2/1003/4 m2 5,00
2.3.5 |KNNRS OS$cieznice stalowe do sal
2/1003/3 szt 9,00
2.3.6 |NORM 1/102/3 |Przewéz samochodem skrzyniowym o fadownosci 2.5-3.5't materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie
(1) reczne, nawierzchnia kategorii I-Ill (na 1 tone), prace tadunkowe t 0,31
2.3.7 |NORM 1/102/3 |Przewéz samochodem skrzyniowym o fadownosci 2.5-3.5't materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie
9) reczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 tone), przewdz na odlegtos¢ do 8'km t 0,21
2.3.8 Utylizacja drzwi m2 22,60
24 Element Klatka schodowa
241 |KNRW Zabezpieczenie okien, drzwi oraz podtég folig
401/1216/1 m2 49,41
2.4.2 |KNR404/404/7 |Demontaz maskownicy m2 4,26
2.4.3 |KNR 202/2004/1 |Obudowa rur ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, m2 12,6
2.4.4 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 46,00
2.4.5 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 | 194,00
246 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 | 240,00
2.4.7 |Kalkulacja Montaz listw dylatacyjnych z PCV na $cianach oraz suficie
wiasna m 17,40

Wykonanie remontu budynku



strona nr: 4
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
jednostkowej
2.4.8 |KNR 401/1206/9 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, belki, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - pasy

(1)

ostrzegawcze z6to - czarne

m2

0,54
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